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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr P41/225/2018 (7556)
Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:
LOB S. A.
64-100 Leszno, ul. Magazynowa 4
Nazwa i adres producenta:
LOB S. A.
64-100 Leszno, ul. Magazynowa 4
Nazwa wyrobu: Typ (odmiany):
Zamek wierzchni TAURUS (TC11), TAURUS XT (TC611)
Podstawowe parametry:
Klasa zabezpieczenia: = 5 = wg PN-EN 12209: 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Kategoria Trwatos¢ Masa  Odpornoscé Bezpie- Odpornos¢ na Zabezpie- Obszar Sposéb Typ Identyfikacja
uzytkowania drzwi ogniowa czenstwo korozje czenie zastosowania uruchamiania dziatania klucza
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|
.

. ¢ 2 0 0 0 5 E A 0 D

Klasa odpornosci na wiamanie: = C = wg KT/402/IMP/2014, lipiec 2014r., wyd. 4;

Wyroéb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 12209: 2005, KT/402/IMP/2014, lipiec 2014r., wyd. 4

Data waznosci certyfikatu: 30 wrze$nia 2021 roku

Niniejszy certyfikat jest wazny w okresie od 1 pazdziernika 2018r. do 30 wrzesnia 2021r. wylacznie dla wyrobow okreslonych
we wniosku nr 132/W/2018 pod warunkiem, ze wazna jest specyfikacja techniczna, wyréb spetnia jej wymagania oraz nie ulegty
istotnym zmianiom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkciji.

Certyfikacja zgodnosci wyrobéw Typ ,3” wg PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01
Dobrowolny certyfikat zgodnosci wystawiony w ramach programu PC-03(IMP)

KIEROWNIK - % DYREKTOR
ZAKLADU CEI}TYFIKACJl <\ INSTYTUTU MECHANIK! PRECYZYJNEJ
\:‘ l \ (‘f‘;‘,‘ 0 : j . ///
.; | 1 J ‘ ’/“ ’ .! /
y) iV

dr hab. inz. Tofasz BABUL, prof. IMP
/

Certyfikat moze bﬁ“ﬁub/ikowany bez komentarzy, skrétéw i zmian.
Warszawa, dnia 17 wrzesnia 2018r.
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